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ORIGINAL MELDORFER® 
HANDGEFERTIGTE VERBLENDER 
AUS NATÜRLICHEN MATERIALIEN

www.alsecco.de



Hoch oben im Norden entstehen in der Original Meldorfer® Manufaktur in 
Schleswig-Holstein seit rund 40 Jahren hochwertige Verblender mit Liebe 
zum Detail in traditioneller Handarbeit.

Original Meldorfer® sind Natur pur: Zu ca. 90 Prozent bestehen die 
Verblender aus hochwertigen Rohstoffen aus der Region wie natürlichen 
Sanden und gemahlenen Steinen. Die gerade mal vier bis sechs Millimeter 
starken und im Vergleich zu Vollsteinen und Klinkerriemchen äußerst leichten 
und wirtschaftlich zu verarbeitenden Verblender setzen sehr hohe Standards 
in Form und Funktion. Darüber hinaus sind sie sehr witterungsbeständig und 
widerstandsfähig und dadurch besonders langlebig. 

Durch ihr geringes Gewicht sind sie wesentlich effizienter und einfacher zu 
verarbeiten. Im Ergebnis ermöglichen sie eine bis zu 25 Prozent schnellere 

ORIGINAL MELDORFER® – NATÜRLICH NORDISCH!

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

NACHHALTIG
 ► Handgemacht aus ca. 90% natürlichen Sanden  
und Mineralien aus der Region

 ► Biozidfrei
 ► Zertifiziert durch EPD, DGNB
 ► Bis zu 60% kleinerer CO2-Fussabdruck im 
Vergleich mit Klinkerriemchen dank geringerem 
Materialeinsatz

WIRTSCHAFTLICH
 ► Ca. 80% leichter als Klinkerriemchen (nur 5 kg/m2) 
und damit effizienteres und einfacheres Handling 
auf der Baustelle

 ► Keine zusätzliche Verdübelung im EPS-System
 ► Einfaches Schneiden mit Winkelschere und leichtes 
Verkleben des Materials

 ► Fugenstrich erfolgt im gleichen Arbeitsschritt ohne 
weitere Materialien

 ► Bis zu 25 % schnellere Anwendung als 
Klinkerriemchen

ÄSTHETISCH
 ► Jedes Riemchen ein Unikat durch traditionelle 
Handarbeit in unserer Manufaktur

 ► Nahezu unbegrenzte individuelle Design-Optionen
 ► Flexibler Einsatz auf allen Fassaden und im 
Innenbereich sowie für die originalgetreue 
Erhaltung und Restaurierung denkmalgeschützter 
Bausubstanz

 ► Keine Feldbegrenzungsfugen notwendig

LANGLEBIG
 ► Besonders widerstandsfähig und robust gegen 
Rissbildung, Frost, Algen- und Pilzbefall sowie 
UV-Strahlung

 ► Perfekter Zustand auch nach über 30 Jahren 
(Referenz-Nutzungsdauer von 50 Jahren laut EPD)

 ► Nichtbrennbar bzw. schwerentflammbar in 
Abhängigkeit der ausgewählten Systemvariante

Anwendung als Klinkerriemchen. Auch statisch ist das Systemgewicht von nur 
fünf Kilogramm pro Quadratmeter auf der Fassadenfläche von Vorteil.

Neben klassischen Lösungen in Klinkeroptik sowie großen Formaten, länglichen 
Formen, variierenden Fugenbildern und Oberflächen in Holz-, Naturstein- 
und Betonoptik reicht das Spektrum bis zu komplexen künstlerischen 
Gestaltungslösungen.

Im Ergebnis entsteht ein besonders robustes, schlagfestes und leicht zu 
verarbeitendes Material, das Architekten, Planern und Bauherren nahezu 
unbegrenzte Möglichkeiten für die nachhaltige Gestaltung von Fassaden und 
Innenräumen sowie der Restaurierung denkmalgeschützter Bausubstanz 
eröffnet.
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Original Meldorfer® lassen sich auf nahezu allen Untergründen und 
durch ihr geringes Gewicht und ihre geringe Auftragsstärke deutlich zeit- 
und kostensparender verarbeiten. Sie eignen sich für den Einsatz auf 
Fassadendämmsystemen und vorgehängten, hinterlüfteten Fassaden, sowie 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Erfahren Sie mehr über die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten mit 
Original Meldorfer® unter www.alsecco.de/original-meldorfer.
Gerne stehen wir Ihnen persönlich bei der Auswahl aus unserem 
umfangreichen Standardsortiment, aber auch bei der individuellen Gestaltung 

Ihrer eigenen Oberfläche mit Rat und Tat zur Seite. Denn der Kreativität in 
Form, Farbe und Struktur sind fast keine Grenzen gesetzt. Lassen Sie sich 
inspirieren von den unbegrenzten Möglichkeiten.

PERFEKT ABGESTIMMTE TECHNIK MIT SYSTEM

FASSADENDÄMMSYSTEM MIT ORIGINAL MELDORFER®- OBERFLÄCHE

Schwerentflammbar (mit EPS-Dämmung)
Nichtbrennbar (mit Mineralwolle-Dämmung)
EPS-Dämmung (bis WLG 032)
Mineralwolle-Dämmung (WLG 035)
Glatt oder mit Narbung, alle besandet
Normalformat (NF), Dünnformat (DF), modernes 
Langformat (LF) und Extralangformat (XLF), 
weitere individuelle Formate möglich.  
Vielfältige Gestaltung durch Verlegung im 
Verband z.B. wilder Verband, Kreuzverband, 
Kopfverband. 
Material individuell einfärbbar.
Z-33.43-52
Z-33.44-60 
Z-33.4.1-59

Brandverhalten

Wärmeschutz
Oberflächen
Formate

Fugenmassen
Zulassung

Alsitherm EPS 032 Carbon 

Armatop A 

Glasfasergewebe 32

Klebespachtel AF

Original Meldorfer®

für monolithische Bauweisen und Innenräume.
Original Meldorfer® sind die richtige Wahl für wertbeständige, dauerhafte 
und ästhetische Oberflächen in einer einmaligen, authentischen Optik.



www.alsecco.de

alsecco GmbH
Kupferstraße 50
D-36208 Wildeck
Telefon 03 69 22 / 88-0 
Telefax 03 69 22 / 88-330 
www.alsecco.de

Weitere Infos  
finden Sie hier:
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