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EDITION PUR 
Hartbeläge auf Hochleistungsdämmstoff

ERSTES, ZUGELASSENES WÄRMEDÄMM-VERBUNDSYSTEM  

MIT HARTBELÄGEN AUF HOCHLEISTUNGSDÄMMSTOFF 

edition PUR steht für:

- Minimale Energiekosten
- Maximaler Flächengewinn
- Hohe Wirtschaftlichkeit



WEITERE OBERFLÄCHEN UND 
GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN

EDITION PUR
SYSTEMÜBERBLICK

Dämmstoff
Alsitherm PUR 024

edition Keramik PUR edition Naturstein PUR edition Feinsteinzeug PUR edition Glasmosaik PUR

Unterputz
Armatop K 

Armierungsgewebe
Glasfasergewebe K

Verlegemörtel
Alsibond K

Hartbelag
Klinker, Keramik, Feinsteinzeug, Naturstein, Glasmosaik

Fugenmörtel
Alsifill FK, Alsifill FS

ZULASSUNG
Z-33.46-1677

EDITION KLINKER PUR



VORTEILE BEI DER SANIERUNG

HOHE WIRTSCHAFTLICHKEIT MIT  
DEM HOCHLEISTUNGSDÄMMSTOFF PUR

EIN DÄMMSTOFF VOM SOCKEL BIS ZUM DACH

-	 Konstruktive Herausforderungen in der Sanierung können gelöst werden

-	 Eine Verlängerung des Dachstuhls ist meist nicht notwendig

-	 Der „Schießscharteneffekt“ wird minimiert

-	� Schnelle Amortisation der höheren Dämmstoffkosten durch  
zusätzlichen Flächengewinn

-	� Weitere Kosteneinsparungen durch den schlanken Wandaufbau 
bspw. durch kürzere Dübel und schmalere Fensterbänke

-	 Im System mit PUR werden keine Brandriegel benötigt

-	� Die Dämmplatte Alsitherm PUR 024 ist für den Einsatz  
im Sockelbereich geeignet

Das Resultat:

-	 Schnellere und einfachere Verarbeitung

-	 Vereinfachte Baustellenorganisation

-	 Vereinfachte Planung 

-	 Brandriegel Planung entfällt

www.alsecco.de

WENIGER IST MEHR

120 mm

PUR (WLG0 24)

140 mm

EPS (WLG 032)

160 mm

Miwo (WLG 035)

Schlanker Wandaufbau durch die geringe 
Wärmeleitfähigkeit bis WLG 024

-	 Flächengewinn

-	� Schaffung erhöhter Immobilienwerte,  
besonders in Ballungsgebieten

DÄMMSTOFFDICKEN BEI 
GLEICHER DÄMMLEISTUNG

Für die Darstellung wurde ein bauteilbezogener U-Wert von 0,21 W/m2K mit einem 
Kalksandstein in einer Stärke von 175 mm angenommen.
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