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Klinkerarchitektur hat zu jeder Zeit einen bedeuten-

den Beitrag zur Baukultur geleistet, denn die aus Ton 

gebrannten Steine bieten eine enorme Vielfalt an For-

men, Farben und Strukturen. Dabei hat ihre einzigartige 

Ausstrahlung etwas Ursprüngliches und Elementares. 

Zugleich sind Klinker äußerst robust und widerstands-

fähig. Problemlos halten sie auch andauernden hohen 

Beanspruchungen durch Wind und Wetter stand. 

Besonders in Norddeutschland und im Ostseeraum 

haben sie deshalb eine sehr lange Tradition. Aber nicht 

nur dort: Überall, wo die bei Temperaturen zwischen 

1.100 und 1.300 Grad Celsius gebrannten Klinker an der 

Fassade zum Einsatz kamen, haben sie sich als wahre 

Alleskönner bewährt. Modern ausgeführt werden 

Klinkerfassaden heute mit schlanken Klinkerriemchen 

auf Fassadendämmsystemen. Vielfältige kreative Lö-

sungen für anspruchsvolle Gestaltungskonzepte bietet 

die edition Klinker von alsecco. 

„Architektur beginnt, wenn zwei Backsteine  
sorgfältig zusammengesetzt werden.“
Ludwig Mies van der Rohe

Salzspeicher an der Lübecker Obertrave 

KLINKER – DAS UNVERGÄNGLICHE MULTITALENT
IN FORM UND FUNKTION
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EDITION KLINKER
INDIVIDUELLE KLINKERFASSADEN  
MODERN AUSGEFÜHRT

Klinkerriemchen als Schlussbeschichtung auf Fassadendämmsystemen 

sind in der modernen Architektur zunehmend gefragt – in monolithischer 

Ausführung genauso wie in Kombination mit klassischem Putz und ande-

ren Oberflächenmaterialien. Vielfältige ausdrucksstarke und wertbeständige 

Oberflächen lassen sich mit den aus natürlichen Sedimenten bestehenden 

Klinkerriemchen gestalten. Jeder Stein ist ein Unikat. Im Verband verlegt, 

entstehen die eleganten, fein strukturierten Oberflächen aus gebrann-

tem Ton. Um das enorme Gestaltungspotenzial von Klinkerriemchen auf                      

Fassadendämmsystem optimal auszuschöpfen, wurde das umfangreiche 

Programm edition Klinker entwickelt. Das Angebot umfasst standardmäßig 

68 verschiedene Klinkertypen, unterschiedliche Fugenmörtel sowie indivi-

duell gefertigte Formsteine, Winkel und Schalen für jedes Detail der Fassade 

bis hin zu Lösungen für die  Ausbildung eleganter dreidimensionaler Klinker-

Reliefs. Darüber hinaus sind weitere Klinkerriemchen auf Anfrage lieferbar. 

So können Bauherren, Architekten und Planer Klinkerfassaden exakt nach 

ihren Vorstellungen und Entwürfen gestalten. Ob Sanierungs- oder Neubau-

projekt, – für jeden Zweck bietet die edition Klinker individuelle Lösungen.

WOHN- UND GESCHÄFTSHAUS IN MÜNCHEN 
Durch die Anordnung diagonal gesägter Formsteine 
entsteht ein elegantes Klinker-Relief.

HUMBOLDT-CARRÉ IN LEINFELDEN-ECHTERDINGEN  
Schwarz geschieferte Klinkerriemchen bilden einen 
spannenden Kontrast zu den Glaselementen. 

STUDENTENWOHNHEIM IN STUTTGART 
Prägnant im Erscheinungsbild der Fassade ist die 
Kombination der Materialien Klinker und Putz.

Passinger Hofgärten in München
4.000 Quadratmeter Fassadenfläche gestalten  
die Planer mit lasierten Klinkerriemchen.
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 HOCHWERTIGE, EXTREM WERTBESTÄNDIGE OBERFLÄCHEN

 VIELFÄLTIGE GESTALTUNG DURCH VERLEGUNG IM VERBAND

 ATTRAKTIVE FORMEN, FARBEN UND STRUKTUREN

  OPTIMAL AUFEINANDER ABGESTIMMTE SYSTEMKOMPONENTEN

Pluralität und Kreativität kennzeichnet das architektonische Spektrum bei der Gestaltung auf Fassadendämmsyste-

men. Wegbereiter sind hochwertige Systemlösungen, die den vielfältigen Einsatz unterschiedlicher Oberflächenma-

terialien ermöglichen.

Die umfangreiche edition Klinker bietet vielfältige, kreative Lösungen für  Klinkerfassaden auf Fassadendämmsyste-

men. Mit ihr können Bauherren, Architekten, Planer und Investoren, Klinkerfassaden exakt nach ihren individuellen 

Vorstellungen und Entwürfen gestalten.

Mit dem neu zugelassenem System edition PUR wird es noch einfacher Gestaltung und Wirtschaftlichkeit in Einklang 

zu bringen. Als erstes und einziges zugelassenes  Fassadendämmsystem ermöglicht es die einzigartige Kombination 

aus einer Polyurethan Hochleistungsdämmung und Klinkerriemchen in einem WDV-System. Darüber hinaus sorgt es 

durch seinen außergewöhnlich schlanken Aufbau für mehr vermarktbare Fläche.

SYSTEMÜBERBLICK
EDITION KLINKER

Dämmstoff
Alsitherm PUR 024

Unterputz
Armatop K 

Armierungsgewebe
Glasfasergewebe K

Verlegemörtel
Alsibond K

Hartbelag
Klinkerriemchen

Fugenmörtel
Alsifill FK, Alsifill FS

SYSTEMEIGENSCHAFTEN

Brandverhalten  Schwerentflammbar (mit PUR-, oder EPS-Dämmung)  

Nichtbrennbar (mit Mineralwolle-Dämmung)

 Wärmeschutz  PUR-Dämmung (bis WLG 024) 

EPS-Dämmung (bis WLG 032) 

Mineralwolle-Dämmung (bis WLG 035)

Oberflächen  Glatt oder genarbt, Handformatoptik, Kohlebrand

Formate   NF, DF, 2DF, RF, WDF, Langformate, Sonderformate 

Vielfältige Gestaltung durch Verlegung im Verband 

z.B. Wilder Verband, Läuferverband oder Blockverband

 Fugen   Fugenmörtel einfärbbar 

Fugenbreite 10 bis 12 mm

Zulassung  Z-33.46-1677 

Z-33.46-1646 

Z-33.46-419
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BEMUSTERUNG IM GROSSFORMAT  
Bei besonders komplexen Projekten und differenzierten Gestaltungskonzepten mit der edition Klinker umfasst das 
Leistungsspektrum von alsecco bei Bedarf auch die Fertigung von maßstabsgetreuen Fassaden-Vorführmodellen 
(Mockups). Sie geben einen finalen und absolut authentischen Eindruck von der Wirkung der geplanten Klinkerfas-
sade. 
 
Gestalten Sie mit den zeitlosen alsecco Faserbetonelemente im Sockelbereich oder den Fenstereinfassungen 
Ihre Fassade in Kombination mit unseren Klinkerriemchen. Unsere Experten stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat in 
Sachen Kombinationsfassade zur Seite.

HANDLICHE MUSTERTAFELN 
Bei der Wahl geeigneter Klinkerriemchen 
sind die Optik und Haptik des Materials 
wichtige Kriterien, die den Entscheidungs- 
prozess bestimmen. Unsere Mustertafeln 
in unterschiedlichen Ausführungen sind 
dabei nützliche Hilfsmittel. 

FASZINATION FASERBETON 
Sie möchten mehr über die alsecco Faserbetonelemente im Sockelbereich 
in Kombination mit Klinkerriemchen erfahren?

Dann QR-Code scannen oder unsere website unter  
www.planungsstudio.com/alsecco/inspiration/faserbeton/ 
besuchen.

IHR GESTALTUNGSKONZEPT GANZ KONKRET
PLANUNG, BEMUSTERUNG UND  
FASSADEN-VORFÜHRMODELLE

Neben Objektanalysen, Ausschreibungstexten, technischen Unterlagen, der 

System- und Werkstoffberatung und verlässlichen Kostenschätzungen umfasst 

unser Leistungsspektrum in der Planungsphase die Gestaltung detailgetreuer 

objektspezifischer Produktmuster und bei Bedarf die Fertigung von kompletten 

maßstabsgetreuen Fassaden-Vorführmodellen. Ein enorm wichtiger Bestand-

teil der Planung, denn neben sorgfältigen Ausführungszeichnungen und Detail-

lierungen geben die Produktmuster Architekten, Planern und Bauherren eine 

konkrete Vorstellung davon, wie Farben, Materialien und Strukturen im Zusam-

menspiel und im größeren Maßstab wirken.

Mit der edition Klinker stehen Architekten und Planern 

vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten offen. Um dieses 

Potenzial auszuschöpfen, unterstützen wir unsere Pro-

jektpartner in allen Phasen der Planung. Denn jedes 

Bauwerk ist anders und hat seine eigenen Gesetzmä-

ßigkeiten. Die Umsetzung einer gestalterischen Idee in 

die bauliche Praxis erfordert eine präzise und objektspe-

zifische Planung dessen, was Planer und Bauherr errei-

chen wollen. alsecco bietet seinen Projektpartnern des-

halb bei der Gestaltung ihrer Klinkerfassade zahlreiche 

Serviceleistungen in puncto Planung und Bemusterung. 

Und die beginnen lange bevor auf der Baustelle der ers-

te Handgriff getan wird.

SCHRITT FÜR SCHRITT ZUM PERFEKTEN ENTWURF
UMFASSENDER SERVICE VON ANFANG AN
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Riemchen aus Vollstein
Beide Seiten können verwendet 
werden.

Riemchen kürzen
z. B. halbieren für Köpfe 

Platten aus Vollstein
Für Untersichten und Laibungen

Winkelriemchen in beliebigen 
Winkeln
Winkelriemchen z. B. in 80° oder 110°

Winkelriemchen aus Vollstein
Für Ecken, Stürze und Laibungen

Winkelriemchen kürzen
z. B. für Gebäudeecken

Riemchen in beliebigen Stärken
Auf Anfrage

Schalen aus Riemchen kleben
Schalen z. B. für Untersichten,  
Laibungen

Köpfe aus Vollstein
Im wilden Verband werden diese 
Köpfe benötigt.

Spaltriemchen trennen
zur sofortigen Montage ohne  
Verzögerung auf der Baustelle 
 

FormSteine
Auf Anfrage 

Schalen aus Vollstein
Für Untersichten und Laibungen

Winkelriemchen aus  
Riemchen kleben
Alternative zu Winkelriemchen aus 
Vollstein. 

KLINKERBEARBEITUNG 

RIEMCHENBEARBEITUNG  

110 O

80 O

Hierbei bieten wir Ihnen einen  
umfangreichen Service ab Werk,  
damit Sie ohne Verzögerung auf der 
Baustelle die Klinkerriemchen  
verarbeiten können

Mit Formsteinen 
lassen sich  
dreidimensionale 
Klinkerstrukturen 
ausbilden.

Ob traditionell oder modern: Durch Klinkerfassaden 

lassen sich in der Architektur zahlreiche verblüffende 

Effekte erzielen – durch die Vielfalt an Formen, Farben 

und Strukturen, durch Fugenbilder, komplett monolithi-

sche Ausführungen oder durch dreidimensionale Opti-

ken, gestaltet durch vorspringende kubische Formen 

oder ornamentale Strukturen. 

Mit der edition Klinker lassen sich auch diese speziellen 

Gestaltungslösungen entwurfsgerecht realisieren. Ganz 

nach den Anforderungen des jeweiligen Entwurfskon-

zeptes bearbeiten wir Klinker und Klinkerriemchen indi-

viduell und fertigen unterschiedlichste Sonderformate 

wie Winkelriemchen, Schalen, Platten und Formklinker. 

Gestalterisch lässt die edition Klinker damit kaum Wün-

sche offen.

Aber auch im Hinblick auf den Zeit- und Kostenfaktor 

kann durch bedarfsgerechte Produktion erhebliches 

Einsparpotential genutzt werden. Nutzen Sie die Mög-

lichkeit einen Teil der Klinkerriemchen vorkonfektionie-

ren zu lassen. Durch gezielte Planung lassen sich da-

durch auch knappe Baufristen besser einhalten.

KLINKER FÜR JEDES DETAIL DER FASSADE
ALLE FORMEN UND STRUKTUREN IN TON

STAR INN HOTEL IN HANNOVER Prägnant ist die gleichmäßig rhythmisierte Klinkerfassade. Die geschlossenen Fassadenbereiche innerhalb der gerahmten Felder stellen 
sich als feines Klinkerrelief dar und nehmen Bezug auf den traditionellen Backsteinexpressionismus der 1920er Jahre.

INDIVIDUELLE HERSTELLUNG UND BEARBEITUNG 
ÄSTHETISCHE FASSADEN
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Bei den Revier-Klinkern handelt es sich um Klinkerriemchen zur Fassadenbekleidung, die aus 100 

Jahre alten Klinkersteinen gewonnen werden. Die Steine werden in Handarbeit aus stillgelegten 

Zechen im Ruhrgebiet gelöst, gesägt und anschließend in neuen Fassadensystemen eingesetzt. 

Das Ergebnis sind echte Unikate, die eine 100 Jahre alte Geschichte erzählen. Die Wiederverwen-

dung trägt durch die Einsparung umweltbelastender Produktionstechniken zum Klimaschutz und 

zum Gedanken der Circular Economy bei. Die charakteristische, industriell nicht gleichwertig her-

zustellende Optik verleiht jeder Fassade ein einzigartiges Erscheinungsbild.

REVIER-KLINKER 
GEWINN UND HERSTELLUNG

Herstellung von Recycling-Wertstoffen

Klinkerriemchen, welche nicht als Werkriemchen ver-

fügbar sind, werden aus Verblendern zugesägt. Hierbei 

achten wir darauf, dass möglichst beide Sichtseiten 

verarbeitet werden können. Das verbleibende "Mittel-

stück", wird zusammen mit den anderen Reststücken 

aus der Sägerei, nach Scherbenfarbe sortiert, in einer 

Brecheranlage zu hochwertigem Tongranulat verarbeitet. 

Da Klinker vollständig aus natürlichen Rohstoffen beste-

hen, haben sie keine schädlichen Auswirkungen, wenn 

sie mit Grund- oder Oberflächenwasser in Kontakt kom-

men. Daher steht der Weiterverwendung dieses Wert-

stoffes, je nach Anwendungszweck, üblicherweise 

nichts im Wege.

RECYCLING VON KLINKERWERKSTOFFEN 

Der hierbei entstandene Steinbruch kann zum Beispiel 

verwertet werden als: 

• Füll- und Stabilisierungsmaterial im Strassenbau

• Aggregate für Sturz- und Fertigbeton sowie Mörtel 

• Rote „gemahlene Ziegel“ als Belag auf Tennisplätzen. 

• Pflanzensubstrat 

WIEDERVERWENDUNG HISTORISCHER KLINKERSTEINE
OHNE GESCHICHTE WÄRE ES NUR EIN STEIN

REVIER-KLINKER
GEWINNUNG UND HERSTELLUNG

Backstein-Innenteile und Bruch stücke 
als Schuttmaterial für regionale Wald-/
Forstwege und Vegetationssubstrat zur 
Dachbegrünung Revier-Klinker für eine moderne und 

nachhaltige Oberflächengestaltung 
auf Wärmedämmverbundsystemen

Schneiden der Revier-Klinker

Revier-Klinker

Sortierung und Reinigung der 
abgetragenen Backsteine

Rückbau alter,  
ungenutzter Zechen

Einsatz der Backsteine in  
Fabrikgebäuden der Kohleindustrie

Backstein-Produktion

Backstein-Innenteile  
und Bruchstücke
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Jeder Stein ist ein Unikat. Markant sind die Farben der gebrannten Klinker. Aber auch variierende Mauerwerksverbän-

de und Fugenbilder können die Fassadenoptik maßgeblich beeinflussen. 

Die edition Klinker bietet individuelle Lösungen durch verschiedene Farben, Formen, Verlegearten und Fugenmörtel. 

Dadurch lassen sich in der Architektur zahlreiche verblüffende Effekte erzielen.

DAS SORTIMENT DER EDITION KLINKER

Neue Mitte Europaplatz, Stuttgart
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EXKLUSIV #1

Musterriemchen R1301 R1304 R1308 R1314 R1321 R1322 R1359 R1379

verfügbares Format LDF LDF LDF DF LDF LDF LDF LDF

FORMAT RIEMCHEN
WINKEL (geklebt) SCHALEN (geklebt)

NF 240 x 71 mm 12 mm 240 / 115 x 71 mm 240 x 71 / 71 mm

DF 240 x 52 mm 12 mm 240 / 115 x 52 mm 240 x 52 / 52 mm

LDF 290 x 52 mm 12 mm 290 / 115 x 52 mm 290 x 52 / 52 mm

LF40 468 x 40 mm 12 mm 468 / 115 x 40 mm 468 x 40 / 40 mm 

LF52 468 x 52 mm 12 mm 468 / 115 x 52 mm 468 x 52 / 52 mm

Mindestmenge Formate NF/DF/LDF 500 m2

Mindestmenge Formate LF40/LF52 1000 m2

Für Kleinstmengen ist das Klinkerriemchen R1321 im Format LDF als Lagerware verfügbar.  
Lieferzeiten und verfügbare Lagermenge auf Anfrage.

Alle Produkte sind als Sonderbrand in Längen bis zu 600mm verfügbar.

< 3%

R 1314

R 1359 R 1301

R 1321

R 1304

R 1322

R 1308

R 1379

Alle Farbtöne sind drucktechnisch erstellt und können daher im Farbton von dem Originalmaterial abweichen. 
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Musterriemchen R1325 R1329 R1333 R1336 R1340 R1344

verfügbares Format LDF DF DF DF LDF LDF

FORMAT RIEMCHEN
WINKEL (geklebt) SCHALEN (geklebt)

NF 240 x 71 mm 12 mm 240 / 115 x 71 mm 240 x 71 / 71 mm

DF 240 x 52 mm 12 mm 240 / 115 x 52 mm 240 x 52 / 52 mm

LDF 290 x 52 mm 12 mm 290 / 115 x 52 mm 290 x 52 / 52 mm

LF40 468 x 40 mm 12 mm 468 / 115 x 40 mm 468 x 40 / 40 mm 

LF52 468 x 52 mm 12 mm 468 / 115 x 52 mm 468 x 52 / 52 mm

Mindestmenge Formate NF/DF/LDF 500 m2

Mindestmenge Formate LF40/LF52 1000 m2

Für Kleinstmengen ist das Klinkerriemchen R1333 im Format LDF als Lagerware verfügbar.  
Lieferzeiten und verfügbare Lagermenge auf Anfrage.

Alle Produkte sind als Sonderbrand in Längen bis zu 600mm verfügbar.

EXKLUSIV #1

< 3%

R 1333 R 1329

R 1336

R 1340

R 1325

R 1344

Alle Farbtöne sind drucktechnisch erstellt und können daher im Farbton von dem Originalmaterial abweichen. 
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Musterriemchen R1376 R1380 R1381 R1394

verfügbares Format DF LDF DF LDF

FORMAT RIEMCHEN
WINKEL (geklebt) SCHALEN (geklebt)

NF 240 x 71 mm 12 mm 240 / 115 x 71 mm 240 x 71 / 71 mm

DF 240 x 52 mm 12 mm 240 / 115 x 52 mm 240 x 52 / 52 mm

LDF 290 x 52 mm 12 mm 290 / 115 x 52 mm 290 x 52 / 52 mm

LF40 468 x 40 mm 12 mm 468 / 115 x 40 mm 468 x 40 / 40 mm 

LF52 468 x 52 mm 12 mm 468 / 115 x 52 mm 468 x 52 / 52 mm

Mindestmenge Formate NF/DF/LDF 500 m2

Mindestmenge Formate LF40/LF52 1000 m2

Alle Produkte sind als Sonderbrand in Längen bis zu 600mm verfügbar.

EXKLUSIV #1

< 3%

Alle Farbtöne sind drucktechnisch erstellt und können daher im Farbton von dem Originalmaterial abweichen. 

R 1394

R 1381

R 1376

R 1380

2120



R 1328 R 1383

R 1363

R 1387

R 1312

R 1393

Musterriemchen R1312 R1328 R1363 R1383 R1387 R1393

verfügbares Format LF40 NF LF40 LDF LF40 LF40

FORMAT RIEMCHEN
WINKEL (geklebt) SCHALEN (geklebt)

NF 240 x 71 mm 10 mm 240 / 115 x 71 mm 240 x 71 / 71 mm

DF 240 x 52 mm 10 mm 240 / 115 x 52 mm 240 x 52 / 52 mm

LDF 290 x 52 mm 10 mm 290 / 115 x 52 mm 290 x 52 / 52 mm

LF40 468 x 40 mm 10 mm 468 / 115 x 40 mm 468 x 40 / 40 mm 

LF52 468 x 52 mm 10 mm 468 / 115 x 52 mm 468 x 52 / 52 mm

Mindestmenge alle Formate 1000 m2

Für Kleinstmengen ist das Klinkerriemchen R1363 im Format LF40 als Lagerware verfügbar.  
Lieferzeiten und verfügbare Lagermenge auf Anfrage.

Alle Produkte sind als Sonderbrand in Längen bis zu 600mm verfügbar.

EXKLUSIV #4

< 3%

Alle Farbtöne sind drucktechnisch erstellt und können daher im Farbton von dem Originalmaterial abweichen. 
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FORMAT RIEMCHEN
WINKEL (geklebt) SCHALEN (geklebt)

NF 240 x 71 mm 10 mm 240 / 115 x 71 mm 240 x 71 / 71 mm

DF 240 x 52 mm 10 mm 240 / 115 x 52 mm 240 x 52 / 52 mm

LDF 290 x 52 mm 10 mm 290 / 115 x 52 mm 290 x 52 / 52 mm

LF40 468 x 40 mm 10 mm 468 / 115 x 40 mm 468 x 40 / 40 mm 

LF52 468 x 52 mm 10 mm 468 / 115 x 52 mm 468 x 52 / 52 mm

Mindestmenge alle Formate 1000 m2 

Für Kleinstmengen ist das Klinkerriemchen R1388 in den Formaten LDF und LF40 als Lagerware verfügbar. 
Für Kleinstmengen ist das Klinkerriemchen R1378 in den Formaten NF und LDF als Lagerware verfügbar.  
Lieferzeiten und verfügbare Lagermengen auf Anfrage.

Alle Produkte sind als Sonderbrand in Längen bis zu 600mm verfügbar.

EXKLUSIV #4

< 3%

Alle Farbtöne sind drucktechnisch erstellt und können daher im Farbton von dem Originalmaterial abweichen. 

Musterriemchen R1398 R1388 R1389

verfügbares Format LF40 LDF LF40

R 1398

R 1388

R 1389
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EXKLUSIV #4

< 3%

Alle Farbtöne sind drucktechnisch erstellt und können daher im Farbton von dem Originalmaterial abweichen. 

R 1378

FORMAT RIEMCHEN
WINKEL (geklebt) SCHALEN (geklebt)

NF 240 x 71 mm 10 mm 240 / 115 x 71 mm 240 x 71 / 71 mm

LDF 290 x 52 mm 10 mm 290 / 115 x 52 mm 290 x 52 / 52 mm

Diese Produkte sind auf Anfrage als Sonderbrand auch in anderen Formaten verfügbar.

Musterriemchen R1378

verfügbares Format NF
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FORMAT RIEMCHEN
WINKEL (geklebt) SCHALEN (geklebt)

NF 240 x 71 mm 10 mm 240 / 115 x 71 mm 240 x 71 / 71 mm

DF 240 x 52 mm 10 mm 240 / 115 x 52 mm 240 x 52 / 52 mm

LDF 290 x 52 mm 10 mm 290 / 115 x 52 mm 290 x 52 / 52 mm

LF40 490 x 40 mm 10 mm 490 / 115 x 40 mm 490 x 40 / 40 mm 

LF52 490 x 52 mm 10 mm 490 / 115 x 52 mm 490 x 52 / 52 mm

Mindestmenge alle Formate 1000 m2, bei Lagerware 60 m2

Für Kleinstmengen ist das Klinkerriemchen R1445 in den Formaten LDF und LF40 als Lagerware verfügbar. 
Für Kleinstmengen ist das Klinkerriemchen R1446 in den Formaten LDF und LF40 als Lagerware verfügbar.  
Lieferzeiten und verfügbare Lagermengen auf Anfrage.

Alle Produkte sind als Sonderbrand in Längen bis zu 600mm verfügbar.

EXKLUSIV #6

< 3%

Alle Farbtöne sind drucktechnisch erstellt und können daher im Farbton von dem Originalmaterial abweichen. 

Musterriemchen R1445 R1446

verfügbares Format LDF LDF

R 1445

R 1446
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R1368

R1366

R1367

R1364

R1334 R1357

R1369

Musterriemchen R1334 R1357 R1364 R1366 R1367 R1368 R1369

verfügbares Format NF NF NF NF NF NF NF

FORMAT RIEMCHEN
WINKEL (geklebt) SCHALEN (geklebt)

NF 240 x 71 mm 10 mm 240 / 115 x 71 mm 240 x 71 / 71 mm

DF 240 x 52 mm 10 mm 240 / 115 x 52 mm 240 x 52 / 52 mm

LF40 468 x 40 mm 10 mm 468 / 115 x 40 mm 468 x 40 / 40 mm 

LF52 468 x 52 mm 10 mm 468 / 115 x 52 mm 468 x 52 / 52 mm

Mindestmenge Formate NF/DF 60 m2

Mindestmenge Formate LF40/LF52 1000 m2

Für Kleinstmengen ist die Serie LOFT in den Formaten NF und DF als Lagerware verfügbar.  
Lieferzeiten und verfügbare Lagermengen auf Anfrage.

Alle Produkte sind als Sonderbrand in Längen bis zu 600mm verfügbar.

LOFT

< 3%

Alle Farbtöne sind drucktechnisch erstellt und können daher im Farbton von dem Originalmaterial abweichen. 
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Zum Teil mehrere Generationen alt, werden diese Klinkersteine 

aus Abbrüchen sortenrein und in aufwendiger Handarbeit her-

ausgelöst und von uns zu Klinkerriemchen verarbeitet.

Diese Unikate finden somit als Riemchen, zum Beispiel auf 

WDV-Systemen, ihren zukünftigen Bestimmungsort, um dort 

die nächsten Generationen mit ihrem unverwechselbaren Farb-

spiel und Charme zu begeistern.

Um die Verwendung der Riemchen aus historischen Abbruch-

ziegeln in WDV-Systemen zu ermöglichen, wurden umfangrei-

che Prüfungen durchgeführt. Sowohl die Wasseraufnahme als 

auch die Frostsicherheit entsprechen den aktuell geforderten 

Kriterien.

Wasseraufnahme nach DIN EN 10545-3 geprüft

Frostbeständig nach DIN EN 10545-12

FORMAT RIEMCHEN
WINKEL (gesägt) SCHALEN (gesägt)

RF 250 x 65 mm 20 mm 250 / 120 x 65 mm 250 x 120 / 65 mm

REVIER-KLINKER

<20%

K 398 R

Flowers Hotel, Essen

Alle Farbtöne sind drucktechnisch erstellt und können daher im Farbton von dem Originalmaterial abweichen. 

Mineralwolle  
Dämmplatte  
035 Light

Glasfasergewebe K

Armatop K

Alsibond K

Revier-Klinker

Alsifill FK

REVIER-KLINKER IM DETAIL

SYSTEMAUFBAU
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K 142 R

K 1270 R

K 148 R

K 140 R

K 142 R

K 141 R

FORMAT RIEMCHEN
WINKEL (gesägt) SCHALEN (gesägt)

NF 240 x 71 mm 14 mm 240 / 115 x 71 mm 240 x 115 / 71 mm

DF 240 x 52 mm 14 mm 240 / 115 x 52 mm 240 x 115 / 52 mm

LDF 290 x 52 mm 14 mm 290 / 90 x 52 mm 290 x 90 / 52 mm

Diese Produkte sind auf Anfrage als Sonderbrand auch in anderen Formaten verfügbar.

STRANGPRESS

< 6%

Alle Farbtöne sind drucktechnisch erstellt und können daher im Farbton von dem Originalmaterial abweichen. 

3534



FORMAT RIEMCHEN
WINKEL (gesägt) SCHALEN (gesägt)

NF 240 x 71 mm 14 mm 240 / 115 x 71 mm 240 x 115 / 71 mm

DF 240 x 52 mm 14 mm 240 / 115 x 52 mm 240 x 115 / 52 mm

LDF 290 x 52 mm 14 mm 290 / 90 x 52 mm 290 x 90 / 52 mm

Diese Produkte sind auf Anfrage als Sonderbrand auch in anderen Formaten verfügbar.

STRANGPRESS

< 6%

K 185 R

Alle Farbtöne sind drucktechnisch erstellt und können daher im Farbton von dem Originalmaterial abweichen. 

K 1258 R

K 1259 R

K 185 R

K 1260 R

K 194 R

3736



R 1142

R 1131 R 1107

R 1129

R 1144

R 1128

R 1143

R 1136

STRANGPRESS

<3%

Alle Farbtöne sind drucktechnisch erstellt und können daher im Farbton von dem Originalmaterial abweichen. 

FORMAT RIEMCHEN
WINKEL (monolithisch) SCHALEN (geklebt)

NF 240 x 71 mm 14 mm 240 / 115 x 71 mm 240 x 115 / 71 mm

R 1138

Diese Produkte sind auf Anfrage als Sonderbrand auch in anderen Formaten verfügbar.
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FORMAT RIEMCHEN
WINKEL (monolithisch) SCHALEN (geklebt)

LDF 290 x 52 mm 14 mm 290 / 90 x 52 mm 290 x 90 / 52 mm

STRANGPRESS

<3%

Diese Produkte sind auf Anfrage als Sonderbrand auch in anderen Formaten verfügbar.

Alle Farbtöne sind drucktechnisch erstellt und können daher im Farbton von dem Originalmaterial abweichen. 

R 1240

R 1242

R 1133

R 1241

4140



R 775 R 941

R 758*

R 303

R 746*

R 737

STRANGPRESS

Alle Farbtöne sind drucktechnisch erstellt und können daher im Farbton von dem Originalmaterial abweichen. 

R 764

FORMAT RIEMCHEN
WINKEL (monolithisch) SCHALEN (geklebt)

NF 240 x 71 mm 14 mm 240 / 115 x 71 mm 240 x 115 / 71 mm

DF 240 x 52 mm 14 mm 240 / 115 x 52 mm 240 x 115 / 52 mm

LDF 290 x 52 mm 14 mm 290 / 115 x 52 mm 290 x 90 / 52 mm

Diese Produkte sind auf Anfrage als Sonderbrand auch in anderen Formaten verfügbar.

< 3% [*< 6%]

4342



R 766 R 913

R 876 (nur NF)

R 943

R 777

R 156 (nur NF)

FORMAT RIEMCHEN
WINKEL (monolithisch) SCHALEN (geklebt)

NF 240 x 71 mm 14 mm 240 / 115 x 71 mm 240 x 71 / 71 mm

DF 240 x 52 14 mm 240 / 115 x 52 mm 240 x 115 / 52 mm

STRANGPRESS

< 6%

Diese Produkte sind auf Anfrage als Sonderbrand auch in anderen Formaten verfügbar.

Alle Farbtöne sind drucktechnisch erstellt und können daher im Farbton von dem Originalmaterial abweichen. 

4544



R 863

R 865

FORMAT RIEMCHEN
WINKEL (monolithisch) SCHALEN (geklebt)

NF 240 x 71 mm 14 mm 240 / 115 x 71 mm 240 x 71 / 71 mm

STRANGPRESS

< 3%

Diese Produkte sind auf Anfrage als Sonderbrand auch in anderen Formaten verfügbar.

R 863

Alle Farbtöne sind drucktechnisch erstellt und können daher im Farbton von dem Originalmaterial abweichen. 
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FORMAT RIEMCHEN
WINKEL (geklebt) SCHALEN (geklebt)

DF 240 x 52 mm 20 mm 240 / 115 x 52 mm 240 x 115 / 52 mm

WASSERSTRICH

<20%

R 1234

Alle Farbtöne sind drucktechnisch erstellt und können daher im Farbton von dem Originalmaterial abweichen. 

R 1235

R 1232

R 1230

R 1231
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K 1438

K 1436 K 1437

K 1435

K 1432

K 1434

K 1439

K 1433
FORMAT RIEMCHEN

WINKEL (gesägt) SCHALEN (gesägt)

LF 400 x 40 mm 20 mm 400 / 100 x 40 mm 400 x 100 / 40 mm

WASSERSTRICH

<20%

K 1439

Alle Farbtöne sind drucktechnisch erstellt und können daher im Farbton von dem Originalmaterial abweichen. 
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K 1427 K 1428

K 1426

K 1423

K 1425

K 1424

FORMAT RIEMCHEN
WINKEL (gesägt) SCHALEN (gesägt)

WDF 210 x 65 mm 20 mm 210 / 100 x 65 mm 210 x 100 / 65 mm

WASSERSTRICH

<20%

K 1424

Alle Farbtöne sind drucktechnisch erstellt und können daher im Farbton von dem Originalmaterial abweichen. 

5352



K 1415

K 1413 K 1414

K 1412

K 1409

K 1411

K 1410
FORMAT RIEMCHEN

WINKEL (gesägt) SCHALEN (gesägt)

WDF 210 x 65 mm 20 mm 210 / 100 x 65 mm 210 x 100 / 65 mm

HANDFORM

<20%

K 1410

Alle Farbtöne sind drucktechnisch erstellt und können daher im Farbton von dem Originalmaterial abweichen. 
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K 1420 R K 1421 R

K 1419 R

K 1416 R

K 1418 R

K 1417 R

FORMAT RIEMCHEN
WINKEL (gesägt) SCHALEN (gesägt)

NF 240 x 71 mm 20 mm 240 / 115 x 71 mm 240 x 115 / 71 mm

HANDFORM

<20%

K 1419 R

Alle Farbtöne sind drucktechnisch erstellt und können daher im Farbton von dem Originalmaterial abweichen. 

5756



K 494 R K 206 R

K 480 R K 485 R

K 479 R

K 459 R

K 477 R

K 469 R
FORMAT RIEMCHEN

WINKEL (gesägt) SCHALEN (gesägt)

NF 240 x 71 mm 20 mm 240 / 115 x 71 mm 240 x 115 / 71 mm

HANDFORM

<20%

K 459 R

Alle Farbtöne sind drucktechnisch erstellt und können daher im Farbton von dem Originalmaterial abweichen. 
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FORMAT RIEMCHEN
WINKEL (gesägt) SCHALEN (gesägt)

WDF 210 x 65 mm 20 mm 210 / 100 x 65 mm 210 x 100 / 65 mm

HANDFORM

<20%

K 438 R

Alle Farbtöne sind drucktechnisch erstellt und können daher im Farbton von dem Originalmaterial abweichen. 

K 650 R

K 666 R K 1422 R

K 662 R

K 447 R

K 820 R

K 660 R

6160



FORMAT RIEMCHEN
WINKEL (gesägt) SCHALEN (gesägt)

LDF 290 x 52 mm 20 mm 290 / 115 x 52 mm 290 x 115 / 52 mm

LF 390 x 52 mm 20 mm 390 / 115 x 52 mm 390 x 115 / 52 mm

LF 490 x 52 mm 20 mm 490 / 115 x 52 mm 490 x 115 / 52 mm

LF 590 x 52 mm 20 mm 590 / 115 x 52 mm 590 x 115 / 52 mm

LANGFORMAT

<6%

Diese Produkte sind auf Anfrage als Sonderbrand auch in anderen Formaten verfügbar.

K 129 R

K 1113 R

K 1220 R

K 1221 R

Alle Farbtöne sind drucktechnisch erstellt und können daher im Farbton von dem Originalmaterial abweichen. 
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LANGFORMAT

<20%

Alle Farbtöne sind drucktechnisch erstellt und können daher im Farbton von dem Originalmaterial abweichen. 

FORMAT RIEMCHEN
WINKEL (gesägt) SCHALEN (gesägt)

LDF 510 x 40 mm mm 20 mm 510 / 100 x 40 mm 510 x 100 / 40 mm

Diese Produkte sind auf Anfrage als Sonderbrand auch in anderen Formaten verfügbar.

K 330 R

6564



FORMAT RIEMCHEN
WINKEL (gesägt) SCHALEN (gesägt)

LDF 290 x 52 mm 20 mm 290 / 115 x 52 mm 290 x 115 / 52 mm

LF 390 x 52 mm 20 mm 390 / 115 x 52 mm 390 x 115 / 52 mm

LF 490 x 52 mm 20 mm 490 / 115 x 52 mm 490 x 115 / 52 mm

LF 590 x 52 mm 20 mm 590 / 115 x 52 mm 590 x 115 / 52 mm

LANGFORMAT

<6%

Diese Produkte sind auf Anfrage als Sonderbrand auch in anderen Formaten verfügbar.

K 1227 R

K 1226 R

K 1070 R

K 1225 R

Alle Farbtöne sind drucktechnisch erstellt und können daher im Farbton von dem Originalmaterial abweichen. 
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FORMAT RIEMCHEN
WINKEL (gesägt) SCHALEN (gesägt)

LDF 290 x 52 mm 20 mm 290 / 115 x 52 mm 290 x 115 / 52 mm

LF 390 x 52 mm 20 mm 390 / 115 x 52 mm 390 x 115 / 52 mm

LF 490 x 52 mm 20 mm 490 / 115 x 52 mm 490 x 115 / 52 mm

LF 590 x 52 mm 20 mm 590 / 115 x 52 mm 590 x 115 / 52 mm

LANGFORMAT

<6%

Diese Produkte sind auf Anfrage als Sonderbrand auch in anderen Formaten verfügbar.

K 1243 R

K 1242 R

K 1240 R

K 1241 R

K 1241 R

Alle Farbtöne sind drucktechnisch erstellt und können daher im Farbton von dem Originalmaterial abweichen. 
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FORMAT RIEMCHEN
WINKEL (gesägt) SCHALEN (gesägt)

LDF 290 x 52 mm 20 mm 290 / 115 x 52 mm 290 x 115 / 52 mm

LF 390 x 52 mm 20 mm 390 / 115 x 52 mm 390 x 115 / 52 mm

LF 490 x 52 mm 20 mm 490 / 115 x 52 mm 490 x 115 / 52 mm

LF 590 x 52 mm 20 mm 590 / 115 x 52 mm 590 x 115 / 52 mm

LANGFORMAT

<6%

Diese Produkte sind auf Anfrage als Sonderbrand auch in anderen Formaten verfügbar.

K 1238 R

K 134 R

K 1228 R

K 1229 R

K 1239 R

Alle Farbtöne sind drucktechnisch erstellt und können daher im Farbton von dem Originalmaterial abweichen. 
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R 1335

R 1317 R 1309

R 1351

R 1316

R 1343

R 1348

R 1306
FORMAT RIEMCHEN

WINKEL (monolithisch) SCHALEN (geklebt)

NF 240 x 71 mm 14 mm 240 / 115 x 71 mm 240 x 71 / 71 mm

DF 240 x 52 mm 14 mm 240 / 115 x 52 mm 240 x 52 / 52 mm

LDF 290 x 52 mm 14 mm 290 / 115 x 52 mm* 290 x 52 / 52 mm

Mindestmenge 1000 m2 

Sonderfarben sind auf Anfrage als Sonderbrand verfügbar!

* Winkel im Format LDF 290 / 115 x 52 mm sind nicht monolithisch, sondern nur geklebt verfügbar.

GLOSSY

< 3%

Musterriemchen R1306 R1309 R1316 R1317 R1335 R1343 R1348 R1351

verfügbares Format DF DF DF DF DF DF DF DF

Alle Farbtöne sind drucktechnisch erstellt und können daher im Farbton von dem Originalmaterial abweichen. 
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Klinker sind Ziegelsteine, die aus Schamotten, Feldspäten und weiß- oder rotbrennenden Tonmineralen bestehen 

und bei sehr hohen Temperaturen gebrannt werden. Durch verschiedene Zuschläge zur Rohmasse lassen sich 

vielfältige Farbnuancen erreichen. Für die Herstellung werden die Ausgangsstoffe Ton und Wasser vermengt und 

mit unterschiedlichen Verfahren hergestellt. Klinker nehmen kaum Wasser auf und sind sehr widerstandsfähig. Der 

Name lässt sich darauf zurückführen, dass beim Zusammenschlagen hartgebrannter Ziegelsteine/Klinker ein hoher 

Klang entsteht. Früher wurden Klinker auch als Hartbrandziegel bezeichnet.

HERSTELLUNG VON KLINKERN

Gängige Klinkerherstellungsverfahren sind das industrielle Strangpressverfahren, das Wasserstrich-Verfahren oder 

das Handformverfahren. 

HANDFORM

Beim Handformverfahren wird ein Tonballen-Rohling wie in einer Kuchenform einzeln geformt. Als Trennmittel dient 

Sand, welcher die rustikale Oberfläche der Handformziegel prägt. Früher wurde der Ton noch von Hand in die Form 

eingeschlagen und wieder ausgeformt, heute erfolgt dies maschinell. Das Formgebungsverfahren bleibt dabei 

jedoch unverändert. Beim Einschlagen des Tonballens in die besandete Form wird dieser an die Seitenwände ge-

quetscht. Dadurch ergeben sich reliefartige Faltungen, die auch nach dem Brand sichtbar bleiben und jedem Ziegel 

seine individuelle, kräftige Oberflächenstruktur verleihen. Das charakteristische, wie von Hand geformte Aussehen 

des Ziegels bleibt auch bei der maschinellen Herstellung erhalten. 

STRANGPRESS

Beim Strangpressverfahren wird der Ton unter Druck zu einem langen Strang gepresst, von dem die Rohbacksteine 

quasi abgeschnitten werden. So entstehen glattere, gleichförmigere Backsteine als bei den anderen Herstellungsver-

fahren. Je nachdem, ob ein zusätzlicher Oberflächeneffekt gewünscht ist, wird der Strang zuvor besandet, genarbt 

oder abgeschält.

WASSERSTRICH

Während beim Handform-Verfahren Sand als Trennmittel dient, damit der geformte Ziegelrohling aus der Form 

gleitet, wird dafür beim Wasserstrich-Verfahren Wasser verwendet. Bei der Herstellung wird der Ton durch Dreh-

tischpressen gedrückt und erhält durch den Einsatz von Wasser als Trennmittel seine typische Oberflächenstruktur. 

Wasserstrichziegel sind jedoch im Vergleich zum Handformziegel etwas glatter. Der Original Wasserstrich ist ein 

nach traditionellem Verfahren hergestellter Backstein, der Anwendung findet bei der Sanierung alter Gebäude und 

vor allem im Objektbau als Architektenziegel.

VOM KLINKER ZUM RIEMCHEN

Klinkerriemchen sind dünne Varianten eines Klinkers zur Verwendung als Schlussbelag bei Wärmedämmverbundsys-

temen. Diese können somit nicht nur im Neubau, sondern auch bei der Sanierung oder Modernisierung von Gebäu-

den eingesetzt werden.

Bei der Herstellung der Klinkerriemchen gibt es ebenfalls unterschiedliche Verfahren. Diese sind im Wesentlichen 

stranggepresste Riemchen und gesägte Riemchen.

STRANGGEPRESSTE RIEMCHEN

Diese werden in der gleichen Methode wie ein Klinker aus einem Ton-Strang gefertigt.

GESÄGTE UND GEKLEBTE RIEMCHEN

Die Sichtseite eines Klinkers, welcher in seiner Art nicht als Riemchen produzierbar ist, wird abgesägt. Hierbei be-

steht auch die Möglichkeit aus unserer Produktion Sonderformen wie z. B. Riemchen in unterschiedlichen Stärken, 

zu erhalten. Darüber hinaus können aus den gesägten Riemchen Winkelriemchen, auch in ungeraden Winkeln oder 

Sturzschalen geklebt werden.

WISSENSWERTES

Die Herstellung gesägter und geklebter Klinkerriemchen 
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LÄUFERVERBAND

WILDER VERBAND

HOLLÄNDISCHER VERBAND

BLOCKVERBAND

KREUZVERBAND

FLÄMISCHER VERBAND

MAUERVERBÄNDE

Die Entscheidung, welches Format am besten zu einem 

Gebäude passt, bleibt den Gestaltungsvorstellungen 

des Bauherrn oder Architekten überlassen. Ein gut ge-

wähltes Format unterstreicht den Stil des Gebäudes. 

KLINKERFORMATE

Je nach Anordnung der Klinkersteine ergeben sich un-

terschiedliche Muster, die zum Beispiel Läuferverband, 

wilder Verband, Kreuzverband oder Blockverband ge-

nannt werden. 

Zusätzlich haben sich in den letzten Jahren noch zwei 

besondere Formate eingebürgert: Langformat und Rie-

gelformat sind nicht absolut definiert, daher werden die 

LANGFORMAT:

Ein besonders langes Klinkerriemchen - mit einer Stein-

breite größer 290mm und bis zu 510mm, in einer der üb-

lichen Steinhöhen, also z.B. 52mm (DF) oder 71mm (NF).

Die Schichthöhe, also die Höhe der Ziegelreihe plus 

Mörtelfuge, ergibt sich, genau wie die benötigte Anzahl 

von Klinkern pro Quadratmeter Mauerwerk, aus dem 

gewählten Steinformat.

Diese Verbände haben jeweils unterschiedliche Wirkun-

gen und können gezielt bei der Fassadengestaltung ein-

gesetzt werden. 

Bezeichnungen oft synonym verwendet. Manche Her-

steller oder Händler verwenden auch nur einen der bei-

den Begriffe für beide Formatvarianten.

RIEGELFORMAT: 

Ein besonders niedriges Klinkerriemchen - mit einer 

Steinhöhe kleiner 50mm, z.B. 40mm oder 35mm, in 

einer der üblichen Steinbreiten, also z.B. 210mm (WF/

WDF) oder 290mm (DF).

Unterschiedliche Formate von Klinkerriemchen im Überblick

Format WF DF LDF WDF RF NF LF40 LF52

Steinhöhe in mm 50 52 52 65 65 71 40 52

Steinbreite in mm 210 240 290 210 250 240 468 468

Lagerfuge in mm 12,5 10,5 10,5 11,9 11,9 12,3 10,5 10,5

Schichthöhe in mm 62,5 62,5 62,5 76,9 76,9 83,3 50,5 62,5

Schichten je m 16 16 16 13 13 12 20 16

Klinker je m2 74 64 53 56 50 48 41 33
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Fuge anthrazitFuge dunkelgrauFuge grau

Die Gesamtwirkung eines Gebäudes wird von vielen 

einzelnen Punkten beeinflusst und neben der Wahl 

der passenden Klinkerriemchen  haben vor allem die 

Fugen ebenfalls einen Einfluss auf das Gesamtbild der 

Gebäudefassade. Häufig wird dies bei Gestaltung der 

Fassade außer Acht gelassen oder keine große Bedeu-

tung beigemessen. Dabei gibt die Fugengestaltung 

dem Erscheinungsbild den letzten Schliff. Hier kann der 

Bauherr oder Architekt durch harmonierende oder kont-

rastierende Fugenfarbe aber auch z.B. durch rauhe oder 

glatte, bündige oder zurückgesetzte Fugenausführung 

individuelle Akzente setzen. 

Fugenfarben und Ausführungen

FUGENFARBEN UND AUSFÜHRUNGEN
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KREATIVE FASSADENOBERFLÄCHEN ZUM ANFASSEN
Die Fassade ist das Gesicht eines Bauwerks. Sie verleiht ihm Ausdruck und Charakter:

Geprägt von der Idee des Bauherrn, gestaltet mit der Handschrift des Architekten und getragen von den Menschen, 

die in dem Gebäude leben und arbeiten.

In unserem alsecco Showroom für Fassadenoberflächen und Fassadensysteme vereinen wir die gesamte Gestal-

tungsvielfalt für die Fassade auf 500 inspirierenden Quadratmetern.

Erleben Sie die beeindruckende Fülle unserer Klinker-Produktpalette und die Gestaltungsmöglichkeiten mit kreativen 

Putzoberflächen bei Kombinationsfassaden live und in Farbe.

Darüber hinaus informieren wir Sie über nachhaltige Plusenergiefassaden (Photovoltaik- System) und Module für  

Fassadenbegrünungen bis hin zu individuellen Faserbetonelementen für Fenster, Abdeckungen und Sockel. Hier 

bieten wir ein breites Spektrum an Lösungen für die Anforderungen an Ihr Projekt.

Architekten, Planer, Investoren, Bauherren und Verarbeiter können sich über neue Trends in der Gestaltung von 

Oberflächen und innovative Technologien zur Wärmedämmung informieren und diese vor Ort anhand unserer 

vielfältigen Muster begutachten.

Unsere kompetenten Beraterinnen und Berater nehmen sich gerne Zeit, um gemeinsam mit Ihnen das passende 

System und die perfekte Oberfläche für die Fassade Ihres Objekts zu entwickeln.

Zusätzlich ist unser Showroom Treffpunkt für Planungs-Workshops in Co-Kreation, Vernissagen und Events rund um 

innovative Architektur in Neubau und Sanierung.

Schauen Sie einfach vorbei oder vereinbaren Sie einen Termin mit uns.

Wir freuen uns auf Sie!

KLINKER-ZENTRALE GMBH 

SHOWROOM KÖLN 

Schanzenstraße 35 

51063 Köln - Mülheim

Telefon: (0221) 80 03 35 33 

E-Mail: koeln@klinker.de

Unsere Geschäftszeiten: 

Dienstag: 12:00 - 18:00 Uhr  

Mittwoch - Freitag: 09:00 - 18:00 Uhr  

Samstag: 09:00 - 13:00 Uhr 

Direktlink zu Google Maps. 

Einfach scannen und losfahren!
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alsecco GmbH
Kupferstraße 50
D-36208 Wildeck
Telefon  03 69 22 / 88-0 
Telefax  03 69 22 / 88-330 
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