WDV S-Dammstoff

Klebeschaum fiir Laibungsplatte EPS,
alt. Kleber fiir Laibungsplatte Miwo 040

Laibungsplatte (in 12, 20 oder 30 mm)
geputzt bzw. gestrichen

Fensterrahmen

Bordprofil Klinker

elastischer Dichtstoff

Fensterecke konkav ME 540

(©alsecco

Fugendichtband
gem. Anwendungssituation

Fensterbankkeil XPS 031

Fensterbankkleber SMART
strangweise
(Strangabstand max. 20 cm)

Fensterdichtfolie ME 501

Klebeschaum

Hierzu siehe Detail 105 - 1124

alsecco Details sind allgemeine planerische Vorschldge. Sie stellen schematisch die Ausfiihrung dar. lhnen zugrunde liegen die entsprechenden Produktdatenblétter sowie Systemzulassungen. Die Méglichkeit der Detailanwendung
sowie deren Vollstandigkeit sind in speziellen Anwendungsfall vom Planer/AN eigenverantwortlich zu priifen. Die gewahlte Darstellungsform sowie druck- und iibermittlungstechnische Einfliisse kénnen geringe Abweichungen der
MaRstablichkeit beinhalten.

System: . Plannummer: alsecco GmoH
WDVS mit Putz 105 - 1125 D.5¢208 Widock
Telefon 036922/ 88-0
MaRstab: Telefax 036922/ 88 - 330
www.alsecco.de
Detal:  Laibung mit Laibungsplatte ca.1:2,

Ansicht nachtraglicher Fensterbankeinbau Aktualisierung:
2. Dichtebene mit Folie 07 /2018 /1




