Massivwand

Klebemortel

WDVS-Dammstoff

doppeltes Gewebe

WDVS-Dammstoff (auRer PF und Por)

Klebemdrtel

Verdiibelung

Putztragerplatte 10 mm

min. 300 mm

Verdiibelung

Armierungsschicht mit Glasfasergewebe
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Strukturputz

‘2 30mm

Sonnenschutzanlage, baus.

Blende nicht tragfahig

max. 300 mm

Fugendichtband
gem. Anwendungssituation
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Variante:
L-Profil 18/40
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Aufsteckprofil Putztragerplatte 10 mm
(bei PlattenstoRen zuséatzlich beidseitig verschraubt
mit z.B. Linsen-Blechschrauben rostfrei C 2,9 x 13 Z)
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(©alsecco

1) CmingemaR Diibelzulassung

alsecco Details sind allgemeine planerische Vorschldge. Sie stellen schematisch die Ausfiihrung dar. lhnen zugrunde liegen die entsprechenden Produktdatenblétter sowie Systemzulassungen. Die Méglichkeit der Detailanwendung
sowie deren Vollstandigkeit sind in speziellen Anwendungsfall vom Planer/AN eigenverantwortlich zu priifen. Die gewahlte Darstellungsform sowie druck- und iibermittlungstechnische Einfliisse kénnen geringe Abweichungen der

MaRstablichkeit beinhalten.

S \WDVS mit Putz

Plannummer:

105 - 2810

Detail: Anschluss Sonnenschutzanlage
Blende uberspannt mit Tragerplatte 10 mm und Putz
Fenster rohbaubiindig

Malistab:

alsecco GmbH
Kupferstr.50

D-36208 Wildeck

Telefon 036922 / 88-0
Telefax 036922 /88 - 330
www.alsecco.de

ca.1:25
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