Anwendungsfall 1

- Profilausladung >150 mm

Anwendungsfall 2 :

- Verhéltnis Profilhéhe zu Ausladung < 2

Abstand Befestigung

-vom Rand =10 cm

- zueinander < 60 cm

elastischer Dichtstoff

Montagekonsole

Alsifix FB
(@ 10 bis 300 mm Schaftlange)

bei Ausladung tiber 150 mm

mit Blechabdeckung
6%
 £ Alsicolor Cryltec bzw.

Alsicolor Silitec 2-lagig,
bei Ausladung >100 mm mit
KOBAU Elastic-Gewebe 10/10 3-lagig

Faceboard POR Profilspachtel

Schaumstoffkappe

Anstrichsystem 2-lagig

Alsifix FB
(@ 10 bis 300 mm Schaftlange)

Sonderprofil Faceboard POR

Profilkleber 1K

Strukturputz

Armierungsschicht mit
Glasfasergewebe

WDVS-Dammstoff
(aufer PF, POR)

Klebemortel

Massivwand
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(©alsecco

alsecco Details sind allgemeine planerische Vorschlage. Sie stellen schematisch die Ausfiihrung dar. Ihnen zugrunde liegen die entsprechenden Produktdatenblatter sowie Systemzulassungen. Die Mdglichkeit der Detailanwendung
sowie deren Vollsténdigkeit sind in speziellen Anwendungsfall vom Planer/AN eigenverantwortlich zu priifen. Die gewéhite Darstellungsform sowie druck- und tibermittlungstechnische Einfliisse konnen geringe Abweichungen der

MaRstablichkeit beinhalten.

System: . . PI . alsecco GmbH
™ WDVS mit Dekorprofilen 120 - 0235 st
Telefon 036922 / 88-0
Maftstab: wssciode
Detail: .y , ca.1:25 ——
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