elastischer Dichtstoff

Fugendichtband gem.Anwendungssituation

Alsicolor Hydroelast, 2-lagig

Spachtellage Waterflex Carbon

Armierungsschicht mit Waterflex Carbon
und Glasfasergewebe

Spachtellage ggf. Waterflex Carbon

Anstrichsystem 2-lagig

Profilkleber 1K

Verdiibelung gemaR Zulassung

aceboard EPS

Strukturputz

Armierungsschicht mit

WDVS-Dammstoff

ebembrtel Variante versel

Massivwand
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(©alsecco

alsecco Details sind allgemeine planerische Vorschldge. Sie stellen schematisch die Ausfiihrung dar. lhnen zugrunde liegen die entsprechenden Produktdatenblétter sowie Systemzulassungen. Die Méglichkeit der Detailanwendung
sowie deren Vollstandigkeit sind in speziellen Anwendungsfall vom Planer/AN eigenverantwortlich zu priifen. Die gewahlte Darstellungsform sowie druck- und iibermittlungstechnische Einfliisse kénnen geringe Abweichungen der
MaRstablichkeit beinhalten.

System: . . Plannummer: alsecco GmoH
WDVS mit Dekorprofilen 120 - 1020 K0
Telefon 036922/ 88-0
MaRstab: Telefax 036922/ 88 - 330
www.alsecco.de
Detail: ca.1:25

Ausbildung beschichtete Fensterbank VTR
Faceboard EPS 0t8/2017?VI @




