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System:

Detail:

Plannummer:

Maßstab:

Aktualisierung:

c  alsecco
alsecco Details sind allgemeine planerische Vorschläge. Sie stellen schematisch die Ausführung dar. Ihnen zugrunde liegen die entsprechenden Produktdatenblätter sowie Systemzulassungen. Die Möglichkeit der Detailanwendung
sowie deren Vollständigkeit sind in speziellen Anwendungsfall vom Planer/AN eigenverantwortlich zu prüfen. Die gewählte Darstellungsform sowie druck- und übermittlungstechnische Einflüsse können geringe Abweichungen der
Maßstäblichkeit beinhalten.

WDVS mit Hartbekleidung

Anschluss Attika

125 - 0612 

ca. 1 : 2,5

01/2021/VII

Verlegemörtel

Fugenmörtel

Klebemörtel

Massivwand

Verdübelung gemäß Zulassung

≥ 3°

1)

Anschlussfuge mit PE-Rundschnur
und elastischem Dichtstoff
(DIN 18540 + BFS-MB 23 + IVD-Merkblatt)

Gebäudehöhe (m)

< 8

 8 bis 20

h  (mm)

50

* Bei Kupfer mind. 50 mm

Zur Ausbildung von Tropfkanten und Überhängen an Fassaden sind
die Fachregeln des Dachdecker- und Klempnerhandwerks als
Mindestanforderung bei der Planung und Ausführung zu beachten.
Abweichend davon müssen Tropfkanten von Abdeckungen
mindestens 4 cm von der fertigen Oberfläche des WDVS entfernt
liegen.

 Mindest-Auf-/Abkantungen

80

100> 20

40*

h  (mm)

≥ 25 mm

2 1

h2
h1

In Anlehnung an DIN 55699: 2017 - 08

1)   C     gemäß Dübelzulassungmin

ggf. Ausgleichsschicht

WDVS-Dämmstoff

Unterputz mit Bewehrung

Hartbekleidung
Verklebung nach DIN EN 12004
im kompinierten Verfahren


