(©alsecco

Massivwand

Klebemdortel

WDVS-Dammstoff

Verdiibelung gemal Zulassung

Armierungsschicht mit Glasfasergewebe

Strukturputz

Alsifix N @ 6mm

Startprofil KU

Fugendichtband gem. Anwendungssituation

Sockelprofil KU mit Gewebe

Armierungsschicht Armatop Base Pro 5 mm

Filzlage Armatop Base Pro 2 mm

sockel- und spritzwassergeeignetes Anstrichsystem

sockel- und spritzwassergeeigneter Dammstoff

Verklebung z.B. mit Waterflex Carbon

Kiesbett
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alsecco Details sind allgemeine planerische Vorschldge. Sie stellen schematisch die Ausfiihrung dar. lhnen zugrunde liegen die entsprechenden Produktdatenblétter sowie Systemzulassungen. Die Méglichkeit der Detailanwendung
sowie deren Vollstandigkeit sind in speziellen Anwendungsfall vom Planer/AN eigenverantwortlich zu priifen. Die gewahlte Darstellungsform sowie druck- und iibermittlungstechnische Einfliisse kénnen geringe Abweichungen der
MaRstablichkeit beinhalten.

System: . N . Pl . alsecco GmbH
"™ Sockel- und Perimeterdammung mit Putz 105 155 et
Mafistab: Toi: 03321059
Detal: — Anschluss an Perimeterddmmung ca.1:25
bei W2-E auf W4-E, WDVS-Ubergang versetzt Akalisierung
mit zusétzlichen Feuchteschutz - an Kies 03/2019/1I




