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System:

Detail:

Plannummer:

Maßstab:

Aktualisierung:

c  alsecco
alsecco Details sind allgemeine planerische Vorschläge. Sie stellen schematisch die Ausführung dar. Ihnen zugrunde liegen die entsprechenden Produktdatenblätter sowie Systemzulassungen. Die Möglichkeit der Detailanwendung
sowie deren Vollständigkeit sind in speziellen Anwendungsfall vom Planer/AN eigenverantwortlich zu prüfen. Die gewählte Darstellungsform sowie druck- und übermittlungstechnische Einflüsse können geringe Abweichungen der
Maßstäblichkeit beinhalten.

WDVS-Übergang fassadenbündig
01 / 2021/ VIII

ca. 1 : 2,5

415 - 1530

Geringer Bodeneinstand 
mit Hartbekleidung

bei W2-E auf W4-E am Belag

Sockel- und Perimeterdämmung
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Verlegemörtel

Fugenmörtel

ggf. doppeltes Gewebe

Tragschicht

Verdübelung gemäß Zulassung

Klebemörtel

Massivwand

Schutzschicht

Verklebung z.B. mit Waterflex Carbon

sockel- und spritzwassergeeigneter Dämmstoff

Bauwerksabdichtung
gemäß DIN 18195 und 18533
klebegeeignet für WDVS

systembezogener Feuchteschutz
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Belag

ggf. Ausgleichsschicht

Hartbekleidung
Verklebung nach DIN EN 12004
im kompinierten Verfahren

WDVS-Dämmstoff

Unterputz mit Bewehrung


