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Eckschiene mit Gewebe
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Bohrschraube 5,5 x 24
alternativ zur Bohrschraube auch
Blindniet gem. Zulassung moglich

Oberputz gem. Zulassung

Armierungsschicht mit Glasfasergewebe
gem. Zulassung

Putztragerplatte Alsiboard 12mm

Thermostop G/ FG

Fassadendubel gem. Statik

(C)alsecco

Wandwinkel G/ FG

AIV

Bohrschraube 5,5 x 24
alternativ zur Bohrschraube auch
Blindniet gem. Zulassung moglich

T-Profil 100/52/2

UK.-Schraube

AT-Mineralwolle-Dammplatte

Alsifix V-DH
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Massivwand

1) Cmin gemald Dubelzulassung

alsecco Details sind allgemeine planerische Vorschlage. Sie stellen schematisch die Ausfuhrung dar. lhnen zugrunde liegen die entsprechenden Produktdatenblatter sowie Systemzulassungen. Die Moglichkeit der Detailanwendung
sowie deren Vollstandigkeit sind in speziellen Anwendungsfall vom Planer/AN eigenverantwortlich zu prufen. Die gewahlte Darstellungsform sowie druck- und ubermittlungstechnische Einflusse konnen geringe Abweichungen der

Maldstablichkeit beinhalten.

System:; : : Plannummer: alsecco GmbH
/ VHF Airtec Render Plus mit fugenlos 10 - 0367 )
. . Telefon 036922 / 88-0
hinterluftetem Putzsystem Malstab: Tl 5622555
Detail: ca.1:25 P

Aulenecke Standard
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