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Sockel- und Perimeterdämmung mit Hartbekleidung
Anschluss an Perimeterdämmung

Sockel
Anschlus an Perimeterdämmung bei W2-E
WDVS-Übergang fassadenbündig an Kiesbett

404 - 15011:2,52023-10-13

Verlegemörtel

Klinkerriemchen
Verklebung nach DIN EN 12004
im kombinierten Verfahren

Unterputz mit Bewehrung

Klebemörtel

WDVS-Dämmstoff

Fugenmörtel

sockel- spritzwassergeeigneter
Dämmstoff (Typ WAS)

zugelassene Perimeterdämmplatte
(Typ PW) gemäß Anwendungssituation

ggf. doppeltes Gewebe

Kiesbett

systembezogener Kleber
(gemäß Datenblatt)

Tragschicht

systembezogener Feuchteschutz
(gemäß Datenblatt)
Schutzlage mit Gleitschicht

Bauwerksabdichtung
gemäß DIN 18533
klebegeeignet für WDVS

±0 cm = GOK

-20 cm unter GOK

+30 cm Planungsmaß
über GOK

Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit
mit systembezogenen Feuchteschutz

≥ 2% Gefälle

Verdübelung durch das Gewebe

http://www.alsecco.de

	Pläne und Ansichten
	Detail


